


 
 
 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 NIPLE LONGO - HNL 
  

  
  Características e aplicação: 
Fabricadas em aço 1020 ou alumínio com duas roscas externas.    

 Acabamento: 
Galvanizada eletroliticamente, galvanizadas à fogo.  

  Indicadas para acoplamento de duas peças de roscas internas. 
 
 
 
 
  
 

  
  
 

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO  Ø  A 

      
Y= F - Ferro Galv.Eletrolítico X= B - Rosca BSP 

HNL/X-1Y 1/2" 38  (British standart pipe)
HNL/X-2Y 3/4" 50 FG - Ferro Galv. a Fogo N - Rosca NPT 

(Nacional pipe taper)    HNL/X-3Y 1" 50 
HNL/X-4Y 1.1/4" 63 A - Alumínio       HNL/X-5Y 1.1/2" 63 
HNL/X-6Y 2" 63 
HNL/X-7Y 2.1/2" 76 
HNL/X-8Y 3" 76 

HNL/X-10Y 4" 76   

 

  

 
Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha. 
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 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 PLUG COM CABEÇA - HPC 
  

  
Características e aplicação: 
Fabricadas em ferro nodular ou alumínio com rosca externa.    

 
Acabamento: 
Galvanizada eletrolíticamente, galvanizadas à fogo.  

  
Indicadas para vedações de roscas internas. 

 
 
 
 

  
  

  
 

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO  Ø  A B C 

          
Y= F - Ferro Galv.Eletrolítico X= B - Rosca BSP 

HPC/X-1Y 1/2" 9,5 17  7 (British standart pipe)
HPC/X-2Y 3/4" 16 17 10 FG - Ferro Galv. a Fogo N - Rosca NPT 

(Nacional pipe taper)    HPC/X-3Y 1" 19 21 11 
HPC/X-4Y 1.1/4" 22 22 12 A - Alumínio       HPC/X-5Y 1.1/2" 29 22 14 
HPC/X-6Y 2" 34 22 15 
HPC/X-7Y 2.1/2" 38 30 20 
HPC/X-8Y 3" 44 34 21 

HPC/X-10Y 4" 51 36 22   

 

  

 
Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da 
linha.
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 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 PLUG SEM CABEÇA - HPR 
  

  
Características e aplicação: 
Fabricadas em ferro nodular ou alumínio com rosca externa.    

 
Acabamento: 
Galvanizada eletrolíticamente, galvanizadas à fogo.   

 
Indicadas para vedações de roscas internas. 

  
  

  
 
 
 
 

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da 
inha. l 

 

Y= F - Ferro Galv.Eletrolítico X= B - Rosca BSP  (British standart pipe)

FG - Ferro Galv. a Fogo N - Rosca NPT 
(Nacional pipe taper)    

A - Alumínio       

 
  

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO        A     B 

        
HPR/X-1Y 1/2" 10 17 
HPR/X-2Y 3/4" 13 17 
HPR/X-3Y 1" 16 21 
HPR/X-4Y 1.1/4" 19 22 
HPR/X-5Y 1.1/2" 25,6 23 
HPR/X-6Y 2" 32 23 
HPR/X-7Y 2.1/2" 45 32 
HPR/X-8Y 3" 51 32 

64 32 
 

HPR/X-10Y 
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 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 TAMPÃO CAPS - HC 
  

  
  Características e aplicação: 
Fabricadas em ferro nodular ou alumínio de alta resistência mecânica com rosca 
interna.    

 
 Acabamento: 

Galvanizada eletrolíticamente, galvanizadas à fogo. 
 

Indicadas para proteção e vedação de extremidades de eletrodutos.  
 
 
 
  
 

  
 

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO  Ø  Ø A B 

        
Y= F - Ferro Galv.Eletrolítico X= B - Rosca BSP 

HC/X-1Y 1/2" 27 22  (British standart pipe)
HC/X-2Y 3/4" 32 25 FG - Ferro Galv. a Fogo N - Rosca NPT 

(Nacional pipe taper)    HC/X-3Y 1" 40 25 
HC/X-4Y 1.1/4" 51 29 A - Alumínio       HC/X-5Y 1.1/2" 60 31 
HC/X-6Y 2" 72 31 
HC/X-7Y 2.1/2" 84 40 
HC/X-8Y 3" 101 45 

HC/X-10Y 4" 125 50   
 

 

  

 
Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha. 
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 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 TAMPÃO COM ÓRING - HTA 
  

  
   

  
 Características e aplicação: 

Fabricadas em alumínio com rosca externa e óring de vedação.   
  

Indicadas para vedações de roscas internas, em caixas.  
 
 
 

  
  

  
 

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO  Ø  A B 

        
Y= B - Rosca BSP  HTA/A-0Y 3/8" 27,5 17 (British standart pipe) 

HTA/A-1Y 1/2" 32 20 M  - Métrica     HTA/A-2Y 3/4" 38 20   
HTA/A-3Y 1" 44 21 
HTA/A-4Y 1.1/4" 56 22 
HTA/A-5Y 1.1/2" 64 22 
HTA/A-6Y 2" 76 22   

 

  

 

Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da 
inha. l 
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 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 UNIÃO FÊMEA FÊMEA - HUFF 
  

  
   

 Características e aplicação: 
Fabricadas em ferro nodular ou alumínio, alta resistência é composta por 
corpo fêmea, porca de aperto e ponta lisa, com rosca interna e externa.   

  União Fêmea-fêmea, material sextavado para as bitolas de 1/2" a 2". 
União Fêmea-fêmea, material oitavado para as bitolas de 2 1/2" a 4".  

 
Acabamento: 
Galvanizada eletroliticamente, galvanizadas à fogo.  

 
Indicadas para junções de eletrodutos a caixa.   

   
 

  

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO  Ø    Ø A B 

        
Y= F - Ferro Galv.Eletrolítico X= B - Rosca BSP 

HUFF/X-1Y 1/2" 40 47  (British standart pipe)
HUFF/X-2Y 3/4" 47 48 FG - Ferro Galv. a Fogo N - Rosca NPT 

(Nacional pipe taper)    HUFF/X-3Y 1" 54 49 
HUFF/X-4Y 1.1/4" 72 49 A - Alumínio       HUFF/X-5Y 1.1/2" 80 53 
HUFF/X-6Y 2" 100 62 
HUFF/X-7Y 2.1/2" 112 67 
HUFF/X-8Y 3" 131 68 

HUFF/X-10Y 4" 157 81   

 

  

 
Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da 
inha. l 
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 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 UNIÃO FÊMEA FÊMEA - À PROVA DE TEMPO - HUTFF 
  

  
  Características e aplicação: 
Fabricadas em ferro nodular ou alumínio, alta resistência é composta por 
corpo fêmea, anel de neoprene, porca de aperto e ponta lisa, com rosca interna e 
externa.  

 
 
  União Fêmea-fêmea, material sextavado para as bitolas de 1/2" a 2". 

União Fêmea-fêmea, material oitavado para as bitolas de 2 1/2" a 4".  
 

Acabamento: 
Galvanizada eletrolíticamente, galvanizadas à fogo.  

 
Indicadas para junções de eletrodutos à caixa. 

 
   

  
 

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO  Ø  A B 

        
Y= F - Ferro Galv.Eletrolítico X= B - Rosca BSP 

HUTFF/X-1Y 1/2" 40 48  (British standart pipe)
HUTFF/X-2Y 3/4" 47 49 FG - Ferro Galv. a Fogo N - Rosca NPT 

(Nacional pipe taper)    HUTFF/X-3Y 1" 54 50 
HUTFF/X-4Y 1.1/4" 72 50 A - Alumínio       HUTFF/X-5Y 1.1/2" 80 53 
HUTFF/X-6Y 2" 100 63 
HUTFF/X-7Y 2.1/2" 112 68 
HUTFF/X-8Y 3" 131 70 

HUTFF/X-10Y 4" 157 83   

 

  

 Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha. 
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 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 UNIÃO MACHO FÊMEA - HUMF 
  

  
   

 Características e aplicação: 
Fabricadas em ferro nodular ou alumínio, alta resistência é composta por 
corpo macho, porca de aperto e ponta lisa, com rosca interna e externa.   

  União Macho-femea, material sextavado para as bitolas de 1/2" a 2". 
União Macho-femea, material oitavado para as bitolas de 2 1/2" a 4".  

 
Acabamento: 
Galvanizada eletroliticamente, galvanizadas à fogo.  

 
Indicadas para junções de eletrodutos a caixa.  

   
 

  

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO  Ø  Ø A B 

        
Y= F - Ferro Galv.Eletrolítico X= B - Rosca BSP 

HUMF/X-1Y 1/2" 40 60  (British standart pipe)
HUMF/X-2Y 3/4" 47 64,5 FG - Ferro Galv. a Fogo N - Rosca NPT 

(Nacional pipe taper)    HUMF/X-3Y 1" 55 70 
HUMF/X-4Y 1.1/4" 72 73 A - Alumínio       HUMF/X-5Y 1.1/2" 80 76,5 
HUMF/X-6Y 2" 100 89 
HUMF/X-7Y 2.1/2" 111,5 98 
HUMF/X-8Y 3" 132 102 

HUMF/X-10Y 4" 157 112   

 

  

 

 

Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da 
linha. 
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 Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas não Classificadas 
 
 
 
 UNIÃO MACHO FÊMEA - À PROVA DE TEMPO - HUTMF 
  

  
  Características e aplicação: 
Fabricadas em ferro nodular ou alumínio, alta resistência é composta por 
corpo macho, anel de neoprene, porca de aperto e ponta lisa, com rosca interna e 
externa.  

 
 
 

União Macho-femea, material sextavado para as bitolas de 1/2" a 2". 
União Macho-femea, material oitavado para as bitolas de 2 1/2" a 4".  

 
Acabamento: 
Galvanizada eletroliticamente, galvanizadas à fogo.  

 
Indicadas para junções de eletrodutos à caixa. 

 
   
 

  
 

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DIMENSÕES EM MM  
CÓDIGO  Ø    Ø A    B 

        
Y= F - Ferro Galv.Eletrolítico X= B - Rosca BSP 

HUTMF/X-1Y 1/2" 40 60  (British standart pipe)
HUTMF/X-2Y 3/4" 47 66 FG - Ferro Galv. a Fogo N - Rosca NPT 

(Nacional pipe taper)    HUTMF/X-3Y 1" 55 70 
HUTMF/X-4Y 1.1/4" 72 73 A - Alumínio       HUTMF/X-5Y 1.1/2" 80 77 
HUTMF/X-6Y 2" 100 91 
HUTMF/X-7Y 2.1/2" 111,5 100 
HUTMF/X-8Y 3" 132 100 

 HUTMF/X-10Y 4" 157 112   

 

  

 

Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da 
inha. l 
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

  

 NBR  

 NBR 12912 
Rosca NPT para Tubos - Dimensões 

 
 NBR 5597 

Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos 

 
NBR 5598 
Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos  

 NBR 8133 
Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação, Dimensões e Tolerâncias.  

 NBR ISO 724 
Rosca métrica ISO de uso geral - Dimensões básicas 

 
 NBR ISO 965-1 

Rosca métrica ISO de uso geral - Tolerâncias - Parte 1: Princípios e dados básicos 

 
 NBR ISO 965-2 

Rosca métrica ISO de uso geral - Tolerâncias - Parte 2: Limites dimensionais para roscas internas e externas de uso geral - Qualidade média 

 
NBR 6323 
Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação  

 NBR IEC 60079-0 
Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - Parte 0: Requisitos gerais  

 NBR IEC 60079-1 
Equipamentos elétricos para atmosfera explosivas - Parte 1: Invólucros à prova de explosão "d". 

 
 Nota: as normas relacionadas e outras, podem ser adquiridas na ABNT, através do site www.abntdigital.com.br. 

  
  

 LEGISLAÇÕES 
 

 A Portaria INMETRO N° 83/2006  

 Obriga à utilização de equipamentos e materiais elétricos certificados quando estes forem instalados em áreas classificadas 

 
NR 10 - Norma Regulamentadora de Instalações e Serviços em Eletricidade 

 
 Esta Norma Regulamentadora estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos,

de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

 
  

 
 

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br 
e-mail: hawser@hawser.com.br 

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235 36
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